Produktdetails - WCR870 WPS PWash2.0&TDos XL&WIFi
EAN: 4002516024293 / Materialnummer: 10931230

Saulenfahig
Side-by-Side
Unterschiebbar

Turanschlag

Produktmarke

Frontlader

Max. Schleuderdrehzahl
Spulstop

Funktion "ohne Schleudern

Geratefarbe
Blendenfarbe
Turdesign
Blendenausfuhrung
Bedienungsart

Display

PowerWash

Bauform

Bauart

Schleudern

Design

Reinigungsleistung

rechts

W1 Chrome
Edition

1.600

Lotosweif}
Lotosweif}
Chrom

schrag
Touch-Bedienung

MTouch



TwinDos
CapDosing
Fleckenoption

Wascheschonung
Schontrommel
Beladung in kg

Bedienkomfort

Startvorwahl bis zu 24h
Restzeitanzeige
Tageszeitanzeige
Programmablauf-Anzeige
Waschassistent
Info-Texte
Favoriten-Programme
Trommelbeleuchtung
MultiLingua

AutoClean Einspulkasten

Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse (A+++ - D)

sparsamer als der Grenzwert der Energieeffizienzklasse A+++
Jahresstromverbrauch in kWh

Jahreswasserverbrauch in |

Schleuderwirkungsklasse

Gerausch beim Waschen in db(A) relpW

Geréusch beim Schleudern in db(A) relpW

9,0

LED

A+++

40%

130,00

11.000

46

72



Wasserverbrauch im Standardprogramm Baumwolle 60° bei voller Beladung in |

Stromverbrauch im Standardprogramm Baumwolle 60° bei voller Beladung in
kWh

EcoFeedback-Funktion
Mengenautomatik
Niedrigtemperaturwaschen "kalt" und "20°C"
Schaumregulierung
ProfiEco Motor
Waschprogramme
QuickPowerWash
Automatic plus
Baumwolle
Pflegeleicht
Feinwasche
Oberhemden
Seide (Handwasche)
Wolle (Handwasche)
Express 20
Dunkle Wasche
Jeans
Outdoor
Imprégnieren
Sportwasche
Sportschuhe

Federbetten

0,74



Kopfkissen

Daunen

Gardinen

Baumwolle Hygiene

Maschine reinigen

Baumwolle Eco

Neue Textilien

Nur Spilen

Stéarken

Pumpen/Schleudern

Waschoptionen

SingleWash

Kurz

Einweichen

Vorwasche

Wasser plus

Zusétzlicher Spiilgang

Extra leise

Vorbiigeln

Summer
Hausgerate-Vernetzung

Miele@home

MobileControl

ShopConn@ct

WiFiConn@ct



Qualitat
Laugenbehélter Edelstahl
Kontergewichte aus Grauguss .

Sicherheit

Waterproof-System

Kindersicherung .
PIN-Code Verriegelung .
Optische Schnittstelle .

Technische Daten

Abmessungen in mm (Breite) 596
Abmessungen in mm (Hohe) 850
Abmessungen in mm (Tiefe) 636
Gerétetiefe bei gedffneter Tlr in mm 1.054
Gerétetiefe ohne Tur (fir Unterbau) in mm 600
Gewicht in kg 95
Gesamtanschlusswert in KW 2,10-2,40
Spannung in V 220-240
Absicherung in A 10
Frequenzin HZ 50
Lange der elektrischen Zuleitung in m 2

Mitgeliefertes Zubehor
3 Caps .

UltraPhase 1+2 .



